MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Implementación Nacional de Parte del Gobierno de Proyectos 

Apoyados por el PNUD

Solicitud de Cotización (SDC)


Sección 2 (a) - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y OFERTADAS DE LA SDC.

· Los bienes que resulten adjudicados deberán ser entregados y puestos en funcionamiento en la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro, del Ministerio de Economía y Finanzas

Departamento de Infraestructura y Soporte/Departamento de Administración y Finanzas- Chile 1053 entre Manduvirá y Jejui.
Nombre del Oferente ________________________________   Fecha _____________________

Número de la Solicitud de Cotización ___________________________  





Firma del Oferente __________________________________________
Sección 2 (a) - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y OFERTADAS DE LA SDC

	Item 1 - Sistema UPS paralelo de 20 Kva


	Especificaciones Tecnicas minimas requeridas
	Especificaciones tecnicas ofertadas (a ser completado por el oferente)

	Marca: indicar
	 

	Modelo: indicar
	 

	Cantidad: 2(dos) Unidades
	 

	Tipo de Equipo: UPS con tiempo de conmutación nulo (true on-line doble conversión).
	 

	Tensión de entrada nominal:380/400/415VAC
	 

	Rango de Tensión de Entrada: 175 - 495 VAC sin descargar baterias
	 

	Frecuencia entrada:50/60 Hz.
	 

	Rango de frecuencia de entrada:40 a 70 Hz
	 

	Factor de Potencia entrada: > 0.98 a plena carga
	 

	THDi: menor o igual a 3% a plena carga
	 

	Rango de Tension Bypass: +20 a -40% (seleccionable)
	 

	Rango de Frecuencia Bypass: tolerancia + / - 20%
	 

	Bateria: Debe soportar bloques de baterias Externas, cantidad entre 24 a 40 unidades 12V.
	 

	Autonomia: Minimo 45 minutos al 50% de carga.
	 

	Voltage de compensacion de temperatura de bateria (mV/Grados/Cell): -3,0
	 

	Corriente Cargador de baterias: >12Amp
	 

	Tension de Salida: 380/400/415VAC
	 

	Frecuencia salida: 50/60 Hz.
	 

	Potencia activa de salida: 20kw
	 

	THDv: menor o igual a 2% a plena carga lineal
	 

	Capacidad de sobre carga inversor: 105% por 60 minutos, 125% por 5 minutos, 150% por 1 minuto, mayor a 150% por 200ms
	 

	Eficiencia: >96 % en modo Doble Conversion, y en modo ECO hasta 99%
	 

	Nivel de ruido: <60dBA a 1 m
	 

	Operación: 1200m sin derrateo
	 

	Temperatura de opeacion: hasta 40 Grados Centigrados
	 

	Nivel de proteccion IP: 20
	 

	Certificaciones: EN/IEC/AS 62040-1, EN/IEC/AS 62040-2, clasificacion segun norma CEI EN 62040-3 / VFI-SS-111
	 

	Crecimiento: Capacidad hasta 4 unidades en paralelo.
	 

	Entrada Dual: Capacidad de doble entrada alimentacion AC (Rectificador / Bypass)
	 

	Flujo de Aire: El equipo debera aspirar el aire frio desde la parte frontal y espulsar el aire por la parte posterior.
	 

	Medidas del UPS: Debe ser compatible con Rack de Servidores Standart, y altura maxima de 3U.
	 

	Comunicaciones: Slot de comunicaciones, para soporte SNMP, Modbus o Relay Cards.
	 

	Monitoreo: Tarjeta monitoreo para red SNMP / TCP-IP.
	 

	Tablero UPS: -Se debera proveer y montar, en sitio, con el dimensionamiento de llaves de acuerdo a las recomendaciones del fabricante de la marca y modelo ofertado. Debera ser del tipo metalico externo, medidas minimas 80x60cm. Debera contar con llave de rodeo para la carga total, segun capacidad del equipo UPS.
	 

	Manuales: De operacion del equipo, de instalacion.
	 

	Panel de Control: Del tipo LCD, con todos los parameros de operacion basicos del equipo.
	 

	Garantia: 36 meses desde la entrega/puesta en servicio.
	 

	Mantenimiento: Preventivo en forma SEMESTRAL, y servicio revisión en forma TRI MESTRAL, con presentación de Informe Técnico correspondientes, referentes al estado en general de los equipos, sala, baterías, registros y parámetros eléctricos de los equipos, asentando como mínimo cargas y capacidad del sistema paralelo, tensiones de entrada / salida, corrientes, potencia, y demás, en formato Digital.
	 

	Plazo de entrega: 30 dias.
	 

	Substitución de tarjetas, interfaces, cables, circuitos electrónicos dañados en el uso normal del equipo: Durante el periodo que dure la garantía.
	 

	Instalacion: Montaje, instalación y puesta en servicio al tablero electrico UPS del cliente.
	 

	Puesta a tierra: Provista por El Cliente. Verificacion por parte del proveedor.
	 

	Normativas de Fabricación: ISO 9001:2000 e ISO 14001:1996
	 

	Montaje y puesta en servicio: El oferente adjudicado debera realizar los trabajos de puesta en servicio de un sistema paralelo redundante de los equipos UPS en el sito, considerando los materiales electricos necesarios para su correcta instalacion. Todos los materiales electricos, cables, llaves TM, tablero, y demas accesorios, deberan ser nuevos, de fabricacion reciente, y de buena calidad. No seran aceptados materiales de mala calidad, usados o en malas condiciones.
	 

	Diseño: El oferente debera presentar el diseño de instalacion, teniendo en cuenta el relevamiento realizado previamente.
	 

	Experiencia: La empresa oferente deberá acreditar al menos 3 instalaciones de UPS de características similares en infraestructuras dentro del territorio nacional, avalados por la correspondiente factura emitida en su oportunidad. Además, se debe presentar adjunto a cada factura, información del número telefónico de contacto y la convocante se reserva el derecho de realizar una visita al Cliente referenciado.
	 

	Autorización del fabricante: Deberá ser presentada carta o documento de autorización del fabricante, Representante o Distribuidor Autorizado. Se debera contar con al menos UN tecnico Certificado por el fabricante de la marca.
	 

	Capacitaciones: Realizar capacitaciones a los técnicos designados del Departamento de Infraestructura y Soporte de la Direccion General del Servicio Nacional de Catastro.
	 

	Soporte Tecnico: Proveer Soporte técnico, vía telefónica, correo, remoto y presencial sin costo adicional. Contar con un mínimo de 2 técnicos con certificación avanzada del producto.
	 

	Desmontaje: Se deberan realizar los trabajos de desomtaje de dos equipos UPS actuales, de la marca EATON, modelo BLADE UPS 12kva, con sus correspondientes bancos de baterias externos, baterias internas y cableado electrico afectado al sistema UPS EATON BLADE. El oferente adjudicado debera adecuar la parte electrica de entrada/salida del Tablero Principal UPS existente, que alimenta los equipos del Datacenter. No seran modificados los circuitos del tablero a los Racks de equipos.
	 


	Item 2 Servidores


	Especificaciones Tecnicas minimas requeridas
	Especificaciones tecnicas ofertadas (a ser completado por el oferente)

	Marca: indicar
	 

	Modelo: indicar
	 

	Cantidad: 2 (dos) unidades.
	 

	Factor de Forma: Rackeable de 2U máximo
	 

	Procesador: cantidad instalada en el equipo 2 (dos). Cantidad maxima soportada por el equipo 2 (dos). Arquitectura X86. Frecuencia al menos 2.0 GHz. Memoria cache al menos 35 MB L3.
	 

	
	

	
	

	
	

	
	

	Memoria: 512 GB instalada, tipo DDR5 4800 RDIMM o superior. 28 Slots soportados como minimo. Capacidad maxima de memoria soportada por el equipo 7 TB.
	 

	
	

	
	

	
	

	Almacenamiento: como minimo debe tener instalado 6 (seis) discos de 960 GB SAS 12G Read Intensive SSD. Capacidad para albergar hasta 8 Discos SFF inicialmente y con capacidad de soportar con upgrades hasta 24 bahias de discos SFF como minimo. El equipo debe poder soportar discos SAS, SATA y NVMe. La controladora de discos debe ser de 4GB de cache o superior, incluyendo bateria para cache. Soporte para RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50  y 60,
	 

	
	

	
	

	
	

	Interfaces de periféricos: tres puertos USB de 3.2 como minimo, grafico DB-15 una unidad.
	 

	
	

	Tarjeta Gráfica: Puerto grafico de 16 MB integrado con resolucion de 1920x1200, 32 bpp, 60 Hz, como minimo.
	 

	Gestión y administración del servidor: Debe poseer puerto de consola dedicado y licenciamiento necesario para la administración remota del Servidor, que permita configurar, supervisar y actualizar el servidor. Debe poseer consola remota integrada y capacidad de montar medios virtuales.
	 

	
	

	Fuente de alimentación: Fuentes de poder cambiable en caliente, en configuración redundante.  
	 

	Comunicaciones: Cuatro puertos Gigabit Ethernet 1000 BASE-T. Un HBA de 32Gb FC de dos puertos como minimo
	 

	
	

	Sistema Operativos instalado: Licencia perpetua Windows Server Estándar en su ultima version, con la cobertura de todos los core del procesador. Debe soportar tambien sistemas operativos como Red Had Enterprise Linux, Suse Enterprise Linux Server, Vmware Esxi.
	 

	
	

	
	

	
	

	Características RAS: Diagnóstico de fallas de hardware en el equipo mediante LEDs indicadores; y también debe contar con análisis de fallas que cubra los siguientes componentes del sistema: procesador, memoria, discos, controladores de disco, fuente de poder y ventiladores.
	 

	Administración: Puerto dedicado RJ-45 con soporte de Consola Remota.
	 

	Kit de Montaje en Rack y Accesorios: Proporcionar el kit completo de: cables, soportes, organizadores y demás accesorios requeridos para el montaje y funcionamiento correcto del servidor en el rack.
	 

	Servicio de Montaje: El proveedor deberá montar y configurar apropiadamente el servidor en el rack indicado por la convocante
	 

	Experiencia: La empresa oferente deberá acreditar al menos 3 instalaciones de servidores de características similares en infraestructuras dentro del territorio nacional, avalados por la correspondiente factura emitida en su oportunidad. Además, se debe presentar adjunto a cada factura, información del número telefónico de contacto y la convocante se reserva el derecho de realizar una visita al Cliente referenciado.
	 

	Autorización del fabricante: El oferente deberá contar con Autorización del Representante Local de la marca en Paraguay, quien a su vez deberá estar avalado por el Fabricante.
	 

	Garantía: 03 (tres) años On Site. El servicio de garantía deberá ser realizado por técnicos certificados del CAS (Centro Autorizado de Servicios) avalado por el Fabricante. Carta de garantía del CAS LOCAL (Centro Autorizado de Servicios) para soporte de atención de Hardware, Mano de Obra y Repuestos (cualquier daño de componentes de los equipos deberá ser cambiado). Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por 24 hs. o más, el proveedor suministrará otro equipo mientras dure la reparación del mismo. El soporte de atención debe ser 7x24 con 4 horas de tiempo de respuesta, la Mano de Obra y Repuestos locales tienen que estar incluidos.
	 

	Plazo de entrega: 30 (treinta) dias. 
	 


	Item 3 Computadoras de Escritorio – Intermedia

	

	Especificaciones Tecnicas minimas requeridas
	Especificaciones tecnicas ofertadas (a ser completado por el oferente)

	Marca: indicar
	 

	Modelo: indicar
	 

	Cantidad: 20 (veinte) unidades
	 

	Chasis: Torre, Media torre, Mini torre, Micro torre o Small Form Factor (SFF).
	 

	BIOS del Sistema: Actualizable desde la web del fabricante.
	 

	Procesador: 6 (seis) núcleos físicos como minimo (en el caso de que se ofrezcan procesadores que informen núcleos tipo Eficiencia "E-Core" y performance "P-Core", este requisito mínimo debe ser cumplido con núcleos del tipo performance "P-Core"). La velocidad con frecuencia Turbo deberá alcanzar 4.0 Ghz como mínimo. Memoria Cache. 12 MB mínimo. Soporte de Virtualización de Hardware. Indistintamente de la marca o modelo ofertado, el procesador podrá ser de hasta dos (2) generaciones anteriores con respecto a la última generación lanzada oficialmente. Esta condición debe ser verificable a través del sitio web oficial del fabricante de procesadores.
	 

	Puertos / Ranuras: 3 (tres) puerto USB Tipo C 3.2 Gen 1. o superior como mínimo. Dos puertos HDMI (compatible con los monitores ofertados).
	 

	
	

	
	

	Memoria RAM: Deberá contar con 16 GB como mínimo. Tipo DDR4 3200 MHz como mínimo. Debe quedar al menos 1 (un) banco de memoria vacío para futuras expansiones.
	 

	
	

	
	

	Almacenamiento: Disco Duro de 1 TB SSD como mínimo. Factor de forma M.2. Interfaz NVMe.
	 

	Interfaz de sonido: Puerto Jack 3.5mm compatible con parlantes, auriculares y micrófonos. Parlantes integrados e Internos.
	 

	
	

	Tarjeta de video: Encapsulada al procesador. Deberá soportar la resolución 1920 x 1080 en 60 Hz o superior.
	 

	
	

	Tarjeta de video dedicada: Memoria de 4GB GDDR5 o superior. Deberá soportar la resolución 2560 x 1440 en 60 Hz o superior. Debera permitir la conexión de dos monitores utilizando cable HDMI. La tarjeta deberá ser la recomendada por el Fabricante para este tipo de equipo.
	 

	
	

	
	

	
	


	Monitores: 2 (dos) monitores de las mismas caracteristicas. Pantalla Plana con entrada tipo HDMI, de la misma marca que el Gabinete. Fuente de alimentación interna con entrada dinámica (100-240 V / 50-60 Hz) compatible con la red eléctrica nacional (220 VCA / 50 Hz). Resolución 1920 x 1080 en 60 Hz o superior. Tipo LED no menor a 21,5” y no superior a 23”. Relación de aspecto 16:9
	 

	Teclado: La marca deberá ser igual al Gabinete y Monitor. Tipo QWERTY en español. Deberá ser del mismo color que el gabinete y monitor. No se aceptaran adaptadores ni teclados Inalámbricos.
	 

	
	

	
	

	
	

	Grabador de DVD: Tipo Externo USB. Velocidad de Grabación de DVD soportada (8X mínimo). Velocidad de Grabación de CD soportada (16X mínimo).
	 

	
	

	
	

	Mouse / Ratón: La marca deberá ser igual al Gabinete y Monitor. Deberá ser óptico con Scroll integrado. Deberá poseer mínimo 2 botones. Deberá ser del mismo color que el gabinete y monitor. No se aceptaran adaptadores ni mouse inalámbricos.
	 

	
	

	
	

	
	

	
	

	Conexión de Red: Tarjeta de Red 10/100/1000 full dúplex. Tarjeta de red inalámbrica 802.11ax o superior.
	 

	
	

	Fuente de Alimentación: Fuente de alimentación con entrada dinámica (100-240 V / 50-60 Hz) compatible con la red eléctrica nacional (220 VCA / 50 Hz). La fuente deberá soportar la carga de todos los componentes del equipo.
	 

	Seguridad: Gabinete con sistema de seguridad por medio de candado pequeño de acero y llaves. Integridad de la Plataforma TPM v2.0 o superior.
	 

	
	

	Licencias: Licencia de Windows 11 Pro o superior, versión OEM. Deberá estar pre-instalado y configurado con todas las actualizaciones y activaciones necesarias directas para su puesta en producción. Deberá estar disponible en idioma español, con la última actualización del sistema operativo al momento de la compra.
	 

	Instaladores: El instalador original del Sistema Operativo, así como todos los controladores del equipo (como los de red, video y sonido), deben ser accesibles desde un pendrive o la página web del fabricante, que permita la recuperación completa de la instalación y restauración al estado de fábrica.
	 


	Garantía (escrita): Mínimo de 36 meses. Incluye: Soporte de atención de Hardware, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por más de 5 días, el proveedor deberá comunicar por escrito el motivo de la demora y proporcionar un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente el equipo en reparación sin costo para la institución.
	 

	Respaldo Técnico: Para garantizar a la institución, la garantía, así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable que la garantía pueda ser ejecutada en cualquiera de los CAS del país. El oferente deberá indicar cuales son los CAS que existen en el país. La gestión de la ejecución de la garantía, deberá poder ser hecha, directamente a través de cualquiera de los CAS del país, o en su defecto, a través del Oferente, corriendo en su caso, por cuenta del Oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución.
	 

	Certificación y documentaciones requeridas: Certificación ISO 9001 vigente. Compatibilidad del equipo con el sistema operativo (Verificable en la web de Microsoft). Debe contar con certificación en eficiencia en el consumo energético del equipo en su conjunto (Energy Star o ErP lot 3 o similar). Certificación tipo ISO 14001 vigente. Deberá contar con certificación EPEAT Silver comprobable desde el sitio web del mismo. Carta de Distribución del representante o distribuidor oficial en el país. Carta de Autorización del Fabricante. Catálogos y Especificaciones originales del Equipo Ofertado.
	 

	Componentes del equipo y números de parte: Deberá ser presentada una lista por escrito que contenga: monitor, procesador, memoria, fuente, placa madre, unidad de almacenamiento, teclado, mouse con sus respectivos números de parte original del fabricante, de tal manera a corroborarse con el catálogo online del fabricante.
	 

	Plazo de entrega: 30 (treinta) dias
	 


	Item 4 Renovación licencias antivirus Kaspersky

	

	Especificaciones Tecnicas minimas requeridas
	Especificaciones tecnicas ofertadas (a ser completado por el oferente)

	Marca: Kaspersky
	 

	Cantidad: 200 licencias
	 

	Periodo de vigencia: 6 meses.
	 

	La Empresa adjudicada debera presentar la documentación y licencias correspondientes para el plazo contractual establecido.
	 

	La Empresa adjudicada debera realizar la configuración de la consola de administración, actualización de bases de datos de virus durante el período de licenciamiento.
	 

	La Empresa adjudicada debera realizar capacitaciones a los técnicos designados del Departamento de Informática del Servicio Nacional de Catastro.
	 

	Soporte tecnico: vía telefónica, correo, remoto y presencial sin costo adicional. 
	 

	La Empresa adjudicada debera contar con un minimo de 2 tecnicos con certificacion avanzada del producto. Tambien 2 tecnicos con certificaciones ITIL, para garantizar la buena asistencia en soporte tecnico.
	 

	La Empresa adjudicada debera contar con certificación ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad y la Certificación ISO 27001 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para garantizar el buen servicio y respaldo del soporte local.
	 

	La Empresa adjudicada debera contar con un mínimo de 10 contratos en la provisión de licencias del software solicitado entre los años 2021 y 2023
	 

	Plazo de entrega: 30 (treinta) dias
	 


Sección 2 (b) -LISTA DE PRECIOS DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS DE LA SDC

Nombre del Oferente ________________________________

Fecha ____________________________

Número de la Solicitud de Cotización ___________________________  





Firma del Oferente __________________________________________

	Breve descripción de los bienes (y servicios conexos ofertados)
	Cantidad
	Precio unitario (modalidad)

(moneda)
	Precio total (modalidad
(moneda)
	Precio unitario (modalidad)

(moneda)
	Precio total (modalidad)

(moneda)

	Item  1

	Sistema UPS paralelo de 20 Kva
	2
	
	
	
	

	Precio neto (moneda) 

Impuestos (moneda)

Precio total modalidad modalidad) (moneda)
	

	Precio total (modalidad Incoterm) (moneda)
	

	Item 2

	Servidores
	2
	
	
	
	

	Precio neto (moneda)

Impuestos (moneda)

Precio total modalidad (modalidad) (moneda)
	

	Precio total (modalidad Incoterm) (moneda)
	

	Breve descripción de los bienes (y servicios conexos ofertados)
	Cantidad
	Precio unitario (modalidad)

(moneda)
	Precio total (modalidad
(moneda)
	Precio unitario (modalidad)

(moneda)
	Precio total (modalidad)

(moneda)

	Item 3

	Computadoras de Escritorio – Intermedia
	20
	
	
	
	

	Precio neto (moneda) 

Impuestos (moneda)

Precio total modalidad modalidad) (moneda)
	

	Precio total (modalidad Incoterm) (moneda)
	

	Item 4

	Renovación licencias antivirus Kaspersky
	200
	
	
	
	

	Precio neto (moneda) 

Impuestos (moneda)

Precio total modalidad modalidad) (moneda)
	

	Precio total (modalidad Incoterm) (moneda)
	


Sección 2 (c) -   CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA SDC
Estimados señores:

Tras haber examinado las Condiciones Especiales y las Especificaciones Técnicas de la Solicitud de Cotización No. (indicar numero y nombre) los suscritos ofrecemos proveer y entregar (indicar breve descripción del/de los items/lotes y servicios ofertados) de conformidad con los diseños, condiciones y especificaciones por la suma de (indicar monto total de la oferta en palabras y cifras) en modalidad (indicar modalidad) o el monto que se determine por adjudicación parcial con base al formulario de oferta que se adjunta a la presente propuesta y que forma parte integrante de ella.

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a iniciar las entregas dentro de (indicar número) días calendario y a completar la entrega de todos los artículos dentro de los (indicar número) días calendario siguientes a la fecha de firma de la orden de compra.  A su vez, en caso de ser requerido, nos comprometemos a entregar una garantía bancaria por un monto de por lo menos el (Número) por ciento del total de la adquisición para asegurar el debido cumplimiento de la misma.

Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número) días calendario a partir de la fecha fijada para la apertura de ofertas, la oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el período indicado.

Esta oferta, junto con la aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá un contrato obligatorio hasta que se prepare y firme una orden de compra formal.

Fecha:

Firma y aclaración de firma:

En calidad de: 

Legalmente autorizado para firmar la oferta en nombre de: 



